BESTATIGUNG

von bei der Priifung der heiztechnischen Anforderungen
erzielten Einzelergebnissen

TUV SUD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Warmetechnik
Benannte Stelle 0036 nach CPR

Kamineinsatz DIN EN 13229-W
Zeitbrandfeuerstatte flr die Raumheizung in Gebauden

Priifstelle:

Priifgegenstand:

Feuerstattengruppe Kompaktkamin Architektur

Typen Kompaktkamin Architektur 53/121
Kompaktkamin Architektur 53/121 T
Kompaktkamin Architektur 53/135
Kompaktkamin Architektur 53/135 T
Kompaktkamin Architektur 53/166
Kompaktkamin Architektur 53/166 T

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden

DIN EN 13229:2005-10
DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06

Auftraggeber:

Grundlage
der Priifung:

Priifbericht: W-0O 1090-06/13 vom 10.07.2013

Die Prufung ergab, dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und
an den Wirkungsgrad fir Einzelraumfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe
gemal folgender Vorschrift eingehalten werden:

Erste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes - Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen -

1. BImSchV, 26.01.2010) fur Kamineinsatze nach DIN EN 13229, Stufe 2
gemaR Anlage 4:

CoO < 1,25 g/m® (O,-Bezug 13%)
Staub < 0,04 g/m?* (O,-Bezug 13%)
Wirkungsgrady = 75 %

Die Anforderungen gemal ,Verordnung der Landeshauptstadt Minchen Uber
die Errichtung und den Betrieb von Einzelfeuerstatten fur feste Brennstoffe®
(Brennstoffverordnung - BStV, Anderung 09/2011) werden ebenfalls erfullt.
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Die auszugsweise Wieder-
gabe des Dokumentes und
die Verwendung zu Werbe-
zwecken bedlirfen der schrift-
lichen Genehmigung der TUV
SUD Industrie Service GmbH.

Die Prifergebnisse beziehen
sich ausschiieflich auf die
untersuchten Priifgegen-
stande.
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Sitz: Miinchen Aufsichtsrat: . TUV SUD Industrie Service GmbH
Amtsgericht Minchen HRB 96 869 Karsten Xander (Vorsitzender) Erlr?efz?(f.e:i?uﬁgg gh? eov-sggg 7de Feuerungs- und Wérmetechnik
USt-IdNr. DE129484218 Geschaftsfiihrer: www.tuev-sued.delis ' Ridlersiralte 65

Informationen gemé&n § 2 Abs. 1 DL-InfoV  Ferdinand Neuwieser (Sprecher), ® 80339 Miinchen

unter www.tuev-sued.defimpressum Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz TOV Deutschland
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Industrie Service

Die Gegenuberstellung der Messdaten mit den Forderungen der vorgenannten Vorschriften ist
auf der folgenden Seite aufgelistet. Detaillierte Angaben zu dem Priifgegenstand, den Prifungen
sowie den Ergebnissen sind dem Prufbericht zu entnehmen.

Feueryngs- und Warmetechnik Prufer der notifzierten Stelle
nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wil Al

Johannes Steiglechner Dirk VW€isgerber
Leiter
Feuerungs- und Warmetechnik
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Feuerstatte Brenn- Warme- Wirkungsgrad Emissionswerte
Typ stoffe leistung (13% Oz-Bezug)
ermittelt | gefordert CO Staub NOx
KW n 7 MeRw. gef.” MeRw. gef.” | Mefw. gef ?
% % mg/m? mg/m?® mg/m? mg/m? mg/m? mg/m?
fg £ | manuell A 13,5 83,5 >75 1001 <1250 16 <40 125 <200
N
g5
<w
§ 5 | EOS/EAS A 14,0 85,7 >75 1027 <1250 14 <40 92 <200
s ";: manuell A 14,59
£ ™
'?_v 5 Heiztechnisch von der Priifstelle nicht geprifte Zwischengrofle 2
<
¥ 5 |EOSEAS | A 14,59
X 5
s = | manuel A 17,4 83,1 >75 1020 <1250 16 <40 119 <200
= O
= ©
55
< w
§ 5 | EOS/EAS A 17,3 83,4 >75 1126 <1250 15 <40 96 <200
2

a: Steinkohle b: Braunkohle c: Koks d: Anthrazit A: Scheitholz B: Hackgut C: Holzpresslinge

Y Anforderung gemaR1. BImSchV, Anlage 4, Stufe 2

2 Anforderung geman ,Verordnung der Landeshauptstadt Munchen tber die Errichtung und den Betrieb von  Einzelfeuerstétten fur
feste Brennstoffe" (Brennstoffverordnung - BStV, Anderung 09/2011)

¥ Heiztechnisch von der Priifstelle nicht geprufte Zwischengréle. Die oben genannten Kamineinsatze bilden aufgrund einer vergleich-
baren Konstruktion hinsichtlich sicherheits- und heiztechnischer Merkmale eine Feuerstatiengruppe geman der Kriterien der

DIN EN 13229, Abschnitt 9.2. Gemaf DIN EN 13229, Abschnitt 9.2.1 wurde eine Erstpriifung fiir die Typen Kompaktkamin Architektur
53/121 und Kompaktkamin Architektur 53/166 als Représentanten der Feuerstéttengruppe durchgefilhrt. Der Kamineinsatz vom Typ
Kompaktkamin Architektur 53/135 wurde einer Zeichnungspriifung unterzogen. Eine Ubereinstimmung hinsichtlich der Einordnung in
eine Feuerstdttengruppe wurde festgestellt.

“ Herstellerangabe





