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KX kominkiKOZLOWSKI

Przysztos¢ nalezy do nas - BRUNNER

ZASTOSOWANIE

Do ogrzewania powierzchni mieszkalnych cato-
rocznych: domoéw jedno- i wielorodzinnych,
mieszkan oraz sezonowych domow np. letni-
skowych jako gtowne zrédto energii i dogrze-
wania jako urzadzenie wspomagajace

ZALETY

o firma BRUNNER wyposaza swoje wkfady w
dodatkowy system EOS - elektronicznego
sterowania doptywem powietrza do spalania
dzieki temu uzyskujemy najbardziej optymal-
ne spalanie i czysta szybe

@ profil ramy umozliwia szybki montaz dodatko-
wej szyby

@ system podnoszenie szyby i szybkiego otwie-
rania to tylko niektore ulepszenia wprowadzo-
ne do wktaddéw przez firme BRUNNER znacz-
nie podwyzszajace komfort uzytkowania

CHARAKTERYSTYKA

Typy: fasady ptaskie, panoramiczne, narozne
prawo- i lewostronne, dwustronne witryny ognia,
potokragte, tuki panoramiczne (nawet 166 cm)
oraz 180°, pryzmatyczne: trapezowe i panora-
my tréjstronne bez widocznych taczen szyb
Materiaty: wktady kompaktowe: stalowe z wy-
ktadzing z grubych ptyt szamotowych; wktady
piecowe: zeliwne z dodatkowymi ptytami sza-
motowymi

Drzwiczki: otwierane na bok: prawo i lewo-
stronne, podnoszone do gory - szyba chowana
w catosci w gornej czesci wktadu, mozliwose
zamontowania dodatkowych tylnych lub bocz-
nych drzwiczek do tadowania drewna (przy wkta-
dach piecowych i kompaktowych)

Wymiary [em]: od wktadow typu mini po pano-
ramiczne o szer. 121, 135, 166, narozne o szer.
45, 67,85i 121

Srednica wylotu spalin [mm]: 200, 250, 300
Wymagania kominowe: minimalna wysokos$¢ 5
m, przekréj komina dopasowany do przekroju
przytacza wktadu kominkowego

Paliwo: sezonowane drewno lisciaste i iglaste
Czas palenia: urzadzenia przeznaczone do cia-
gtego palenia

System zabudowy: konwekcyjny w izolacji ter-
micznej z ptyt krzemianowo-wapniowych, piec ku-
mulacyjny i piec kaflowy typu hypokausta: przy za-
stosowaniu ceramicznych mas kumulacyjnych lub
krazkéw ceramicznych w zabudowie z ptyt sza-

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkciji: Niemcy

Gwarancja: od 5 do 10 lat

Ustugi: kompleksowa obstuga - doradztwo
techniczne projekt i wykonanie po petng odpo-
wiedzialnos¢ przez wiele lat uzytkowania

motowych lub kafli ceramicznych za pomoca, kto-
rych ciepto rozchodzi si¢ droga promieniowania

NOWOSC: wkiad z ptaszczem wodnym Kamin-
Kessel Klein - nowoczesne palenisko przezna-
czone do ogrzewania mniejszych domow jed-
norodzinnych

Przesytamy na zyczenie klienta bezptatne
katalogi i foldery

Jako Generalny Przedstawiciel Regionu firmy
BRUNNER na okreg Polski srodkowo-wschod-
niej serdecznie zapraszamy do nawigzania
wspotpracy: biura projektowe i firmy kominko-
we: sprzedawcow oraz wykonawcow
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